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A Lowara partilha certos objectivos

fundamentais com os seus clientes: a

criação de novos produtos, o

aperfeiçoamento da qualidade e o

melhoramento dos processos.

Por essa razão, os valores da Lowara

centram-se nos seus clientes.

Os colaboradores da Lowara trabalham

em equipa, já que ter objectivos comuns

é a melhor forma de atingir a excelência

na produção e na distribuição. Na sua

relação com os colaboradores, clientes e

o mundo exterior em geral, a Lowara faz

constantemente referência aos seus

valores: respeito pelas pessoas e meio

ambiente, qualidade de vida, inovação,

excelência, integridade e orgulho em

pertencer à equipa.

Os valores da Lowara...



24

Reservatórios, motores e
acessórios...

Motores Lowara
SM
Estão disponíveis motores de
substituição que respeitam o
meio ambiente e com aumen-
to de eficácia para a gama
completa de bombas. 
Outras características incluem:

● Reduções nos níveis de
ruído.

● Ligações de montagem fácil.
● Protecção contra sobrecarga

na caixa terminal.
● Protecção contra a humi-

dade. 

Reservatórios
● Tamanhos até 5000 litros
● Versão horizontal e vertical
● Pressão até 10 bar 
● Temperatura até 99 ºC
● Produtos disponíveis com materiais

aprovados pela WRc.

Acessórios
Está disponível uma exten-
sa gama de acessórios para
complementar a gama de
bombas ilustrada nesta
brochura.
Esta inclui:

● Pressóstatos.
● Manómetros de pressão.
● Conector de 5 vias.
● Conector flexível.
● Genyo.
● Interruptores de bóia.
● Fluxóstatos.
● Dispositivo de arranque

directo.
● Válvulas de retenção, fil-

tros e tubos de aspiração
da bomba.

● Amaciadores.
● Filtros.
● Bombas doseadoras.

Série Genyo
O Genyo foi concebido para substituir os sistemas de
pressurização tradicionais nas aplicações domésticas; oferece as
vantagens de uma dimensão mais pequena e não é necessária
manutenção.
O Genyo fornece à electrobomba uma protecção adequada contra
o funcionamento a seco.

● Duas modelos: Genyo 8A e Genyo 16A
● Corrente máxima 16 A
● Pressão máxima 10 bar
● Protecção IP 65
● Débito até 170 l/min (10 m3/h)
● Temperatura máxima do líquido bombado 60 ºC
● Perda de carga baixa.

Quadros eléctricos
Uma gama de quadros eléctricos
adequados à utilização com as bombas
submersíveis e as de superfície.
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Seminários, formação e
lançamento de novos
produtos...

LTC (Centro de Formação Lowara) - formação
interna, seminários, e lançamentos de novos
produtos

O Centro de Formação Lowara proporciona um ambiente de
aprendizagem, que promove a transferência de novos conhecimentos e
competências profissionais, conseguido através de um ensino com
formação em sala e auxílio de instrumentos tecnológicos. A nossa
equipa de formação inclui indivíduos com experiência em toda a
organização, e esses indivíduos possuem um conhecimento
especializado sobre os nossos produtos, mercados e serviços. Estamos
disponíveis para lhe prestar assistência a si e à sua organização de
maneira a irmos ao encontro das suas necessidades de formação.

Unidades de demonstração Hydrovar® e
Teknospeed

A poupança de energia tornou-se numa questão crucial para um
grande número de sectores de mercado. Ao longo dos anos, a ITT
Lowara tem vindo a demonstrar os benefícios do sistema de controlo
de energia Hydrovar®, e desde o lançamento da nova unidade
Teknospeed está também disponível um número de pequenas
unidades de demonstração Teknospeed.

Exposições

A Lowara contribui regularmente para exposições industriais e confe-
rências em todo o mundo.
Também acreditamos que é importante que os nossos clientes compre-
endam inteiramente a experiência Lowara, e é por isso que patrocina-
mos uma série de exposições e exibições.
Trabalhando em conjunto com os nossos clientes, também os apoia-
mos fornecendo as bombas, os cartazes etc. para a exposição, ou até
os ajudamos a organizar a exposição; uma verdadeira parceria.

Visite o nosso site www.lowara.pt para obter notícias actualizadas
sobre produtos ou serviços.
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Tabelas de cálculo e conversão

lbs/hr

kg/sec

kg/hr

tonnes/hr

ltr/hr

ltr/min

ltr/sec

x 0,000454

x 3,6

x 0,001

x 1,0

x 0,001

x 0,06

x 3,6

m33/hr

÷ P.E.

IGPM

x 0,273

x 0,00455

IGPH

USGPM

x 0,227

x 0,0038

USGPH

DEG F - 32 ÷ 1,8

STOKE x P.E.

DEG C

POISE

Ft Hd

x 0,43

PSI

x 14,22

x 14,504 kg/cm2

x 0.981

BAR

x 0,01

KPA

x 1,013 ATMOS

x 0,305

x 0,7

x 10

x 10,2

x 0,1

x 10,33

÷ P.E.

m.c.a.



Conversões

Para converter em litros/segundo

Galão Imp. /min x 0,0757

m33//h x 0,278

m33//min x 16,68

Toneladas métricas/h x 0,278 ÷ P.E.

Litros/min x 0,0167

Quilogramas/h x 0,000278 ÷ P.E.

Galão Americano /min x 0,063

Pés cúbicos/seg x 28,3

Pés cúbicos/min x 0,47

Toneladas inglesas/h x 0,282 ÷ P.E.

Cilindros ingleses/h x 0,453 

Para converter em m3/h

Galão Imp. /min x 0,273

Litros/seg x 3,60

Litros/min x 0,06

Toneladas métricas/h x 1 ÷ P.E.

m33/min x 60

Quilogramas/h x0,001 ÷ P.E.

Quilogramas/seg x 3,6 ÷ P.E.

Galão Americano /min x 0,227

Pés cúbicos/seg x 102,0

Pés cúbicos/min x 1,7

Toneladas inglesas/h x1,015 ÷ P.E.

Cilindros ingleses/h x 0,163 

Conversões da altura da bomba

Para converter em metros

Pés x 0,305

kg/cm22 x 10 ÷ P.E.

PSI x 0,704 ÷ P.E.

Polegadas Hg x 0,345 ÷ P.E.

cm Hg x 0,1362 ÷ P.E.

Atmosferas x 10,35 ÷ P.E.

KN/m22 (KPa) x 0,102 ÷ P.E.

Bar x 10,2 ÷ P.E.

Conversões de potência

Para converter para kilowatts

Cavalos x 0,746

Para converter para HP

kilowatts x 1,341

kW =

x m3/h altura total em metros x P.E.

x Eficiência da bomba

BHP =

Galão Imp. /min x altura total em pés x P.E. x 10 

x Eficiência da bomba



Lowara

PORTUGAL

ITT PORTUGAL, Unipessoal, Lda.
Praçeta da Castanheira, 38
4475-019 Barca
Tel. (+351) 22 9478550 - Fax (+351) 22 9478570
e-mail: lowarapt.info@itt.com - http://www.lowara.pt

ITT PORTUGAL, Unipessoal, Lda. Delegação
Quinta da Fonte - Edificio D. Pedro I
2770-071 Paço de Arcos
Tel. (+351) 21 0001628 - Fax (+351) 21 0001675

EUROPA
Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH
A-2000 STOCKERAU
Ernst Vogel-Straße 2
Tel. (+43) 02266 604  -  Fax (+43) 02266 65311
e-mail: vogelpumpen.info@itt.com - http://www.vogel-pumpen.com
LOWARA DEUTSCHLAND GMBH
Biebigheimer Straße 12
D-63762 Großostheim
Tel. (+49) 0 60 26 9 43 - 0  -  Fax (+49) 0 60 26 9 43 - 2 10
e-mail:  lowarade.info@itt.com - http://www.lowara.de
LOWARA FRANCE S.A.S.
BP 57311
37073 Tours Cedex 2
Tel.  (+33) 02 47 88 17 17 - Fax (+33) 02 47 88 17 00
e-mail: lowarafr.info@itt.com - http://www.lowara.fr
LOWARA FRANCE SAS Agence Sud
Z.I. La Sipière - BP 23
13730 Saint Victoret - F
Tel.  (+33) 04 42 10 02 30 - Fax (+33) 04 42 10 43 75
http://www.lowara.fr
LOWARA NEDERLAND B.V.
Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
Tel. (+31) 0418 655060 - Fax (+31) 0418 655061
e-mail: lowaranl.info@itt.com - http://www.lowara.nl
LOWARA UK LTD.
Millwey Rise, Industrial Estate
Axminster - Devon EX13 5HU UK
Tel. (+44) 01297 630200 - Fax (+44) 01297 630270
e-mail: lowaraukenquiries@itt.com - http://www.lowara.co.uk
LOWARA IRELAND LTD.
59, Broomhill Drive - Tallaght Industrial Estate
Tallaght - DUBLIN 24
Tel. (+353) 01 4520266 - Fax (+353) 01 4520725
e-mail:  lowara.ireland@itt.com - http://www.lowara.ie
LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o.
PL 57-100 Strzelin
ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. (+48) 071 769 3900  -  Fax (+48) 071 769 3909
e-mail:  info.lowarapl@itt.com - http://www.lowara-vogel.pl
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Sede 

LOWARA S.r.l.
Via Dott. Lombardi, 14
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy
Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 492166
e-mail: lowara.mkt@itt.com - http: //www.lowara.com

REDE COMERCIAL “RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WATER GROUP - EMEA”


